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щена товара вкJIючает все затраты Поставщика, связанные с выполнением
поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, нa}логов и других обязательных платежей и другие обязательные
отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным

Чувашс кая Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21

(

Техническое задание на поставку продукцпи

2. осllовные условия и требования заключаемого по результатам закупки договора:

а также на
место поставки
продукции

ки
Срок поставки
продукции

Срок поставки товара с 01.0|.2024 г. по 31.12.2024 г. Пок5rпатель на основании
цен, указанных в Спецификачии (Приложение ]ф 1 к проекту ,Щоговора) с
01.01.2024 г. по 3l.|2.2024 г. по мере необходимости обязуется подать заявку
(факсом или электронной потгой) Поставщику на поставку товара. Поставщик
обязуется осуществить поставку товара указанного в заJIвке Покупателя в
течение 5 ляти их дней с момента заявки.

способ поставки Транспортом Поставщика до скJIада Покупателя расположенного по адресу:
ч г 2l

условия оплаты Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления
Поставщиком сертификатов качества на товар, товарных накJIадных, счетов-
фактур или универсальных передаточных док)л4ентов, в течение 7 (семи)

с на
Требование к
гарантии

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с
паспортом (гарантийным тalлоном) изготовителя или иным подтверждающим

Порядок
сРормирования
цены договора
(цены лота)

Требования к
качеству
поставляемой
продукции

документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента
права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в

передачи
паспорте

TzUIoHe

Продукция должна быть новой, выгryщенной не ранее 2023 г., оригина.пьной,

l. об с о ке:
Наигrенование лота (товар) Поставка смzвочных материiLчов, масел фасованных,

эксплуатационных жидкостей
плаll закчпки ПЗ 2023 года ]lr5)
Нопtер закупки 24lз
Номер лота 2
Исто.lник финансировапия себестоимость
Начальная (максимальная)
цеllа Договора (цена лота)

2 300 0l7,64 рублей сН/:С20% 1 91б 681,З7 рублей без Н!С

пlесто нахождения
наименование заказчlлка и Акционерное общество <<Чувашская автотранспортная компания))

(АО (ЧАК>);42995l г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l
!олжность начальник омтс
Ф.и.о Акулов Е.Г
Контактный телефон (8352)74-15-00

Иllформация о исполнптеле
заказчIIка, ответственцого
за заключение договора

Адрес эл, почты eg_akulov@chak.cbx.ru
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3. Перечень п объемы закупаемой продукции, а также требоваllия к техlIическIлм
ХаРаКтеРистикам, функциональным характерпстикам (потребительским своЙствам) товара,
связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказtIика:

Ns
п\п

Наименование товара Технические характеристики Ед. изм

l 2 J 4

Масло ц|я
коробокавтоматшlесклтх

Марка-А

ГIлотность при 20'С не более -8б8,8 кг/м3
Вязкость кинематическая при -20ОС не более- |'7'70 MM2lc
Вязкость кинематшIеская при 40ОС не более 36,7 мм2lс

л

2. Масло
гидроусилитеJUI
Марка-Р

ц|я
руля

Плотность при 20ОС не более 883,6 кг/м3
Вязкость кинематшIеская lrри -25ОС не более 2500 мм2lс
Вязкость кинематшIеская при 40ОС не менее l8,5 мм2lс

л

з Масло гидравли.rеское
вмгз

Вязкость кинематическая rrри -50ОС, не менее l0,00 мм2lс
Вязкость кинематическая при 25ОС, не более 10,00 мм2lс
Индекс вязкости, не менее l30
Темпераryра застывания, не ниже минус 45ОС
Кислотное число, КОН на 1 г масла, не менее 1,0 мг

л

4. Масло индустриЕrльное И-
20А

гост 20,799-88 л

5 Масло
лукоЙл

гидравлиltеское
гЕизЕр лт з2

или эквивfUIент

Г[лотность при 20 ОС, не более 895,1 кг/м
Вязкость кинематшIеская при 40 ОС, не MeHeel00,5 мм2/с
Индекс вязкости, не менее 94

Щелочное число, КОН на 1 г масла не менее 7,5мг

л

6, Масло
лукоЙл

гидравлшiеское
гЕизЕр лт 46

или эквивiLпент

Плотность при 20 ОС, не более 90З,4 кг/м
Вязкость кинематическая при 40 ОС, не менее 183,9 мм2lс
Индекс вязкости, не менее 103

Щелочное число, КОН на l г масла не менее 7,5мг

л

,| Масло моторное М-l0Г2 гост 8581-78 л

8. Масло моторное М-l0Г2К гост 8581-78 л

9 Масло моторное М-l0ДМ гост 8581-78 л

10. Масло
(автол)

моторное М-8В гост l0541-78 л

ll Масло моторное М-8Г2К гост 8581-78 л

12. Масло моторное М-8Г2 гост 8581-78 л

lз Масло моторное М-8ДМ
(тlрбо)

гост 8581-78 л

14. Масло_ трансмиссионное
лукоил вЕрсо 10W-30
или эквивtUIент

Плотность при 15 ОС, не более 869,9 кг/м3
Вязкость кинематическая при не менее100 ОС l0,7 мм2lс
Индекс вязкости, не менее l37
Щелочное число, не менее 8,2 мг КОН/г
Температура застывания не ниже минус 39ОС

л

l5 Масло трансмиссионное
тлдl7и,

гост 2з652-,79

16. Масло трансмиссионное
Лукойл ТМ5 80w90, или
эквивЕlлент

Вязкость кинематическая при l00 "С не менее l6,1 мм2lс
,Щинамическая вязкость (при - l2'C) не менее 46 l99 мПас
индекс вязкости не менее 98
Температура вспышки в открытом тигле не менее 214 "С
Температура застывания не ниже минус 30 ОС

л

|,7. Масло
трансмисс ионноеЛукойл
тспl5к,

Класс вязкости по SAE 80W-90
Плотность при 20 ОС, не менее 892 кг/м3
Вязкость кинематическая при 100ОС, не менее l5,3 мм2lс
Вязкость динамшIескzш при -20 ОС, не менее 36,3 Па*с
Индекс вязкости, не менее 10l 'С
Температура застываниJI, не ниже минус 28 ОС

л

Масло
трансм иссионноеЛукойл
тэп15,

гост 2з652-79 л
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Вид разливных нефтепродуктов:

1,
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м
п\п

Наименование товара Технические характеристики Ед. изм.

1 2 J 4
l9 Керосин технический КТ-

l
Кислотность, керосина, не более 0,5 мг КОН на l00 см3
Зольность, не более 0,003 О/о масс
Массовая доля серы, не более 0,12Yo,
Температура вспышки, опредеJuIемilI в закрытом тигле, не
ниже 38оС
Плотность при 20О С, не более 820 кг/м3

л

20 Антифриз G-ll (зеленый),
канистра (10 л)

I_{BеT: Зеленый;
Плотность при 20 ОС, не более l 080 кг/м3;
Темпераryра начiша кристtulлизации выше -41ОС
Темпераryра кипениrI, при давлении 101,3 кПа, не мене
l l0.c
Щелочность, не менее l4,3 мл;
Фасовка не менее 10 л.

шт

2\ Антифриз G-l2 (красный),
канистра (l0 л)

Щвет от розового до ораюкевого
Плотность при 20 ОС, не более 1 073кг/м3
Температура начала кристa}Jlлизации, не больше минус 4l
ос

Температура кипения, не ниже 11loC
Щелочность, не менее 6,4 мл;
Фасовка не менее 10 л.

шт

22 Восстановитель оксидов
азота AUS32, тара 20 л.

ГОСТ Р ИСО 22241-1-20|2;
Фасовка не менее 20 л.

шт

2з Жидкость
стекJIоомывающая зимняя,
канистра (5 л)

Внешний вид Прозрачнiш окраIцеЕная однороднм
жидкость без осадка и видимых механшtескIд( примесей
Плотность при 20ОС, не более 939 кг/м3;
Водородный показатель не более 9,0 фН);
Температlра нач€}ла кристttJшизации, не больше минус
25"С;
Чистящая способность 95Оlо;

Фасовка не менее 5 л.

шт,

Масло ЛУкоIlЛ АТF,
канистра (4 л) или
эквивzLпент

Олобрено: ZF TE-ML 04D/l4A
Тип базового масла: полусинтетика;
Температура застывания, не Еиже минус 56ОС;
Фасовка не менее 4 л.

шт

25. Масло моторное Лукойл
Авангард Ультра l5W40
API CI-4ISL, каниста
20л/l'7,'7

Олобрено: ОАО (КАМАЗ>; Volvo VDS-3
Тип базового масла: полусинтетика;
Класс вязкости по SAE: 15W40;
Соответствие требованиям API CI-4ISL;
Темпераryра застывания, не выше минус 30ОС;
Фасовка не менее 20 л.

шт

26. Масло моторное Авангард
Профессионал 10W40,
канистра (20л).

Одобрено: Vоlчо VDS-3; Deutz DQC III-10
Тип базового масла; Синтетика;
Класс вязкости по SAE l0W40;
Соответствие требованиям: API СF, Сummiпs CES 20072
Температура застываниrI, не выше минус 30ОС;
Фасовка не менее 20 л,

2,7 Масло моторное ЛУКОЙЛ
люкс SAE l0W40 SL/CF,
канистра (5 л)

Олобрено АО "АВТОВАЗ" ОАО (ЗМЗ), ОАО кУМЗ>
Тип базового масла: синтетика;
Температура застывания, не выше минус 35ОС
Фасовка не менее 5 л.

шт

28. Масло моторное Лукойл
Стандарт l0W40 SF\CC,
бочка (216,5 л)

Одобрено АО "АВТОВАЗ"
КлассификациrI по API: SF / СС
Класс вязкости по SAE: l0W40;
Тип базового масла: Минера.пьное
Температура застываниJI, не выше минус 35О
Фасовка не менее 200 л.

шт

29 Масло моторное Масло
моторное Лукойл
GARDEN 2TlL

Соответствие требованиям: API ТС, ISO L-EGB, JASO FВ
Температура застывания не выIце минус 27ОС;
Фасовка не менее 1 л.

шт
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Вил фасованных нефтелродуктов;
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п\п
Налп,tенование товара Технические характеристи ки Ед. изм

1 2 э 4
з0 Масло моторное Лукойл

GENESIS FD
ARMORTEсH 5W30,
канистра (4 л)

Одобрено: Renault RN 0700;
Тип базового масла: Синтетика;
Класс вязкости по SAE; 5W30;
Классификация по АСЕА: А1, А5, В1, В5;
Соответствие 1ребованиям ; Fоrd WSS-M2C-9 1 3 -АЛlС/D;
Температура застывания: не выше минус 40
Фасовка не менее 4 л.

шт

зl Масло моторное ЛУКОЙЛ
GENESIS ARMORTECH
LINIVERSAL 10W-40,
канистра (4 л)

одобрено: VW 502.00, VW 505.00
Тип базового масла: полусинтетика
Класс вязкости по SAE: l0W-40;
Температура застывания, не ниже минус 39ОС;
Фасовка не менее 4 л

шт

з2 Масло_ трансмиссионное
лукоил тм-4, 75W-90,
канистра (4 л)

Одобрено: ОАО <сАвтоВАЗ>
Тип базового масла: полусинтетика
Соответствие требованиям: API GL-4;
Температура застывания, не выше минус 47ОС
Фасовка не менее 4 л.

UIT

JJ Масло Iрансмиссионное
лукоЙл тм-5 75w-90,
канистра (4 л)

Олобрено: ОАО <сАвтоВАЗ>;
Соответствие требованиям : GL-5 ;

Класс вязкости по SAE 75W-90:
Тип базового масла: полусинтетика;
Температура застывания не выше минус 42ОС;
Фасовка не менее 4 л.

шт

з4. Масло компрессорное
Лукойл Стабио l00, тара
21,5л/'1,7кr

Одобрено: Теrmоmессапiса Соmрrеssоri
Соответствие ,гребованиям: DIN 5l50б (VDL)
Температlра застывания не ниже минус 20 "С;
Фасовка не менее l7 кг

шт

35 Силиконовая смазка CC-l,
баллон (180 г)

избыточное давление в юрозольной упаковке при 20ос, не
менее 0,25 (2,5) МПа (Кгс/см2)
Массовая доля пропеллента, не менее 90Ой
Степень эвакуации содержимого €tэрозольной упаковки, не
менее 97,0 %о

Фасовка не менее l80 г.

шт

зб Смазка 158, банка (0,8 кг) Внешний вид Однородная мазь от синего до темно-синего
цвета
Темпераryра каппепадения, ОС, не ниже 132;
Вязкость при 0ОС и градиенте скорости деформачии 10 с-1,
Па.с, не более 400;
Массовая доJuI воды, о/о, не более 0,5
Фасовка не менее 0,8 кг.

шт

з,7 Смазка WD-40, флакон
(З00 мл, аэрозоль) или
эквивfIлент

Назначение смЕtзка, способствует легкому откручиванию
заржавевшl,D( болтов, гаек, ш)рупов
Упаковка ПЭТ флакон с распылителем,
объем не менее 300 мл.

шт

38. Смазка графитная, банка
(0,8 кг)

Соответствие требованиям: ГОСТ 3333-80
Фасовка не менее 0,8 кг.

шт

з9 Температура каплепадения, не ниже 65ОС
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Отсутствие
Вязкость кинематическая, (условная, при l00"C), не менее
4,5 мм2/с
Массовая доля воды, О/о Отсугствие
Фасовка не менее 21 кг.

шт

40. Смазка Литол 24 тара2 кr Соответствие требованиям: ГОСТ 2l l50-87
Фасовка не менее 2 кг

шт

4| Смазка Литол-24, ГоСТ
21 150-87, барабан (l7,5кг)

Соответствие требованиям; ГОСТ 2 l 150-87
Фасовка не менее l7,5 кг.

шт

42. Смазка пушечная, барабан
(21 кг)

Соответствие требованиям: ГОСТ l 9537-8З
Фасовка не менее 2l кг.
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Смазка канатная 39У,
бидон (21 кг)

шт.



J,tb

п\п
Наименование товара Технические характеристики Ед. изм.

1 2 J 4
4з Смазка ТЕРМоФЛЕкс

ЕР2-180 Лукойл, тара 0,4л
I_{BеT, внешний вид: от синего до темно-синего
,Щиапазон рабочих температур -30 ... +1б0 'С
Класс коцсистентности по NLGI 2
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ОС не
менее 180 мм2/с
Температура каплепадения, не ниже 260 "С
Фасовка не менее 0,4 л.

шт

44 Смазка Щиатим-20l, банка
(0,8 кг)

Соответствие требованиям: ГОСТ 6267 -7 4
Фасовка не менее 0,8 кг

шт

45 Смазка ШРУС-4, банка
(0,8 кг)

Внешний вид Однороднuш мазь от темно-серого до черного
IIвета
Тип заryстителя Li;
Тип базового масла минерzrльное;
Вязкость базового масла при 40ОС, не менее 61;
Температура каплепадения, не ниже 190'С.
Фасовка не менее 0,8 кг

шт

46. Смазка ЭПС-98, банка (1,3
кг)

,Щиапазон рабочих температур (град.С): -б0 до +150
Основные области применения смiвки (на всех ypoBнrlx
напряжения)
Фасовка не менее 1,3 кг

шт

4,7. СОЛидол жировой барабан
(l8 кг)

Соответствие требованиям: ГОСТ l033-79
Фасовка не менее l8 кг.

шт

48 Солидол
барабан (2l кг)

жировой, Соответствие требованиям: ГОСТ 1 033-79
Фасовка не менее 21 кг

шт

49 Смазка Солидол С, тара
КНБ 23 кг

Соответствие требованиям: ГОСТ 4266-7 6
Фасовка не менее 2з кг

шт

50. Тормозная жидкость,Щот-
4, флакон (0,455 кг)

Соответствие требованиям FMVSS 116 DOT 4
Фасовка не менее0,455 кг

шт

51 Тосол А-40, канистра (10
кг)

Соответствие требованиям: ГОСТ 28084-89;
Температура начала кристirллизации, ОС, не выше Минус
40"С;
Фасовка не менее 10 кг.

шт

Примечание: Ссылки в спецификации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь
РекОМеНдательныЙ, а не обязательныЙ характер. Участник может представить в своеЙ Заявке <<Эквивалент>
- иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу
равноценны или превосходят по качеству продукцию, укiванную в спецификации.

УчаСтники закупки в представляемых заявках доJDкны описать поставляемый товар, который
ЯВЛЯеТСЯ предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские своЙства), его
количественные и качественные характеристики.

Разработа.гl

Разработал:

начальник омтс / Е.Г.Акулов ,а,1,, //
(расшифровка полписи)

202З г,
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