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Texllп.lccKoc задаIIliе на поставку Irродукциц

2. Осповные условIlя rr требоваtlия заключаемого по результатам закупки договора:

2020 год

I\elra товара вклlоLlает все затраты Поставщика, связанные с выполllением
поставок, в том числе расходы на переRозку, страхование, уплату тамо)(енllых
пошли}l, н!tлогов и других обязательных платеrкей и другие обязаr,е:lьные
отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установлен}lым

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l

Продукция должна быть новой, выпущеttlIой не ранее 2020 г., оригиrrальной,

ранее IIе использоваttной; и cooTвeтcтl]oBaTb действуlощей нормативtlо -

технической доку]\,tентации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя)

закоItодательством по ядко]tI а таюке зат аты на лаковI( ],а

место поставки
продукции
от ки това а

Срок поставки товара с момента заключения договора (но не ранее 01.01.202l)
по З1.12.202l г, Покупатель на основании цен, указанных в Спецификации
(Приложение No 1 к проекту .Щоговора) с момента заключения договора (но не

ранее 01.01.202l) по 31.12.2021 г, по мере необходимости обязуется подать
заявку (факсом или электронной почтой) Поставщику на поставку ,говара,

Поставщик обязуется осуществить поставку товара указанного в заявке
Покупателя в тече]Iие |-З0 (опреdе.пяепlся по резулыпапtа,лl провеdенuя запроса
преdлоэtсеttuй в элекmронной форме) кutендарных дней с момента получения
заявки.

способ поставки Транспортом Поставщика до скJIада Покупателя расположеllного по адресу:
п о кци}1 ч вашская Респ ика, г. Новочебокса л, П мышленная, д. 2lск,
условия оплаты Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)лем перечисления

денежных средств на расчетtrый счет Поставщика, при условии предоставлеllия
Поставщиком сертификатов качества на товар, товарных }lакладных, счетов-

фактур или универсaлыlых передаточных докумеIlтов, в течение 30 (тридцати)
календа ных днеи с даты акIическои от и Tol]a а на склад Пок па],еJ]я,

Требование к
гарантии

Гарантийный срок на поставляемый товар уста}Iавливается в соответствии с
паспортом (гарантийitым талоtrом) изготовителя или и}tым подтвер)(даlощим
документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента передачи
права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в паслорте
га IlтийIlом ,галоIlе

Порядок

формирования
цены договора
(uены лота)

Срок поставки
продукции

Требования к
качеству
поставляемой
продукции

1. Общпс свсдснIlя о закуIIкс:
HaltirteHoBaHиe лота (товар) Поставка смазочных материалов,

эксплуатационных жидкостей
l!{ace,,l фасоваrlных,

Плаtl закупклl ПЗ 2020 года (коррекгировка JrГо7)

Нопrср закyпкlл 2\1з
LIolrcp лота 4

Источllrtк ф п папсlr рова ll и п себестоилtость
fIа.tа.ttыtая (пtаксlt пrпl ьпая)
цеllа ,Щоговора (чепа лота)

2 058 550,00 рублей с НДС 20% l 715 458,33 рублей без Н.ЩС

Наrtлtенованис заказчlIка II

пIecTo ндхо)IцеII]Iя
Акционерное общество <<Чувашская автотранспортная компания))
(АО <ЧАЬ); 42995l г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.2|

Ипформация 0 ItсполIlлtтеле
заказrIпка, ответствсIlного
за закJIIочеIIIlе договора

,Щолжность начальник омl'с
Акчлов Е.Г.

Контактный телефон (8з52)74-15_00
Адрес эл. почты еg akulov(dcltak,cbx.ru
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3. Перечень и объемы закупаемоr'i продукцпи, а такя(е трсбованrIя к техническипt
характеристякам, фупкцrtопалыtым характерIlстякам (потребптельскпм свойствам)
товара, связапliые с определеllием соответствия поставляемого товара потребностяlr
заказrl пка:
N9

п\п
наименоваttие

товара
Технические характеристики

Ед.
изм

I_{eHa, руб. (с
ндс)

4

1 Масло мя
автоматических
коробок Марка-А

Плотность при 20ОС не более -868,8 кг/мЗ
Вязкость кинематическая лри -20"С не более-
MM2lc
Вязкость кинематическая при 40ОС не более
MM2lc

1,77 0

зб 

"7

,,]

2 Плотность при 20ОС не более 883,6 кг/м3
Вязкость кияематическая при -25'С не более 2500
мм2/с
Вязкость кинематическая при 40"С не менее l8,5
мм2/с

л

з Масло
гидравлическое
вмгз

Вязкость кинематшIеская при -50'С, не менее 10,00
MM2lc
Вязкость кинематическая при 25'С, не более l0,00
мм2/с
Индекс вязкости, не ниже l30
Темлература застывания, не ниже минус 45ОС
Кислотное число, КОН на 1 г масла, не менее 1,0 мг

л

4 Масло
индустриальпое И
20А

гост 20799_88 л

5 Масло
гидравлическое.,
ЛУКОИЛ ГЕИЗЕР
лт з2 йли
эквиваJlент

Плотность при 20 ОС, не более 895,1 кг/м
Вязкость кинематическая при 40 'С, пе MeBeel0O,5
мм2/с
Индекс вязкости, не ниже 94

Щелочное число, КОН на 1 г масла не менее 7,5мг

л

6 Масло
гидравлическое
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
Лт 46 или
эквивалент

Плотность при 20 ОС, не более 903,4 кг/м
Вязкость кинематическая прлt 40 "С, не менее 183,9
мм2/с
Индекс вязкости, не ниже 103

Щелочное число, КОН на 1 г масла не менее 7,5мг

л

1 Масло моторное М-
10г2

гост 8581-78 л

8 гост 8581_78 л

9 гост 8581-78 л

10 Масло MoToptloe М-
8В (автол)

гост l0541_78 л

11 Масло моторное М-
8г2к

гост 858]_78 л

|2 Масло моторное М-
8г2

гост 8581_78 ,,,]

13. гост 8581-78 л

14. Масло
трансм]лссионное
ЛУКОИЛ ВЕРСО
10'lr'-з0 или
эквивiцецт

Плотяость при 15 "С, не более 8б9,9 кг/м3
Вязкость кияематическая при не менее100 ОС l0,7
мм2lс
Индекс вязкости, не ниже l37
Щелочное число, не менее 8,2 мг КОН/г
Температура застывания не ниже минус 39ОС

л

Масло
тансмисслонное
т Ад1,7и,

гост 2з652-19
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Масло мя
гидроусилителя

руля Марка-Р

Масло моторное М-
10г2к
Масло моторное М-
l0дм

Масло моторное М-
8[М (турбо)

15.



N9

п\п
наименование

товара
Технические характеристики

Ед
tIЗIч!

I |eHa, руб. (с
ндс)

2 4

l6, Масло
трансмиссионное
Лукойл ТМ5 80w90,
или эквивaчIент

Вязкость кинематическая при l00 'С не менее 16,1

мм2/с

,Щинамическая вязкость (при - l2'C) не менее 4б 199
мПа с
Индекс вязкости не ниже 98
Температ}ра вспышки в oTKpbiToM тигле не менее
214 "с
Температура застывания не tзиже минус 30 ОС

л

|"| Масло
трансмиссионное
Лукойл ТСП 15К,

Класс вязкости по SAE 80W-90
Плотность прп 20 "С, tte менее 892 кг/мЗ
Вязкость кинематическая лри 100'С, не менее 15,З
мм2/с
Вязкость динамическая при -20 "С, не Mellee 36,З
Па*с
Индекс вязкости, не ниltсе l01 ОС

Температура застывалия, не flи}ке минус 28 'С

л

Масло
трансмиссионное
Лукойл ТЭП 1 5,

гост 2з652-,79 л

l9 Керосин
технический кт-1

Кислотность, керосина, не более 0,5 мг КОН на l00
см3
Золыrость, rre более 0,003 % масс
Массовая доля серы, не более 0,12%,
Температура вспышки, определяемая в закрытом
тигле, не ниже 38ОС
Плотность при 20О С, rre более 820 кг/м3

л

lJlr,l (lacoBattt tых нес]rгепро.tlуltl,ов:

20. Антифриз G-l1
(зеленый), канистра
(l0 л)

Цвет: Зеленый
Плотность при 20 "С, не более 1 080 кг/м3
Температура начала кристаJlлизации, ОС не более -41

Температура кипения, при давлении l01,3 кПа, не
ниже 110оС
Щелочность, не менее 14,3 мл

lUT

2I Антифриз G-1.2
(красный), канистра
(10 л)

Цвет от розового до оранжевого
Плотность лри 20 ОС, rte более 1 073кг/м3
Температура начала кристаJIлизацииl не ни)i(е минус
4l ,с
Температура кипения, не ниже l1 1ОС

Щелочность, не менее 6,4 мл

шт

22, восстаrlовитель
оксидо8 азота
АUSЗ2, тара 20 л.

госl, р исо 2224I-1-20l2 шт.

2з. Жидкость
стекJIоомывающая
зимняя, канистра (5
л)

Внешний вид Прозрачная окрашенная однородная
жидкость без осадка и видимых меха-
ни.tеских лримесей
Плотность при 20ОС, не более 939 кг/м3
Водородный показатель не более 9,0 (рН)
Температура начала кристаJlлизации, lle пиже минус
25"с
Чистящая способность 95%

цт

масло Лукойл
АТF, канистра (4 л)
или эквивалент

Плотносtь при l5'C, не более 862 кг/м3
Вязкость кинематиtIеская при l00'C не менее '7,44

мм2lс
Вязкость кивематическая при 40ОС не менее 36,7
мм2/с
Индекс вязкости не ниже 7'72
Темлература застывания, не ниrrсе миttус 56ОС

шт.

Странича З из 6

3. Перечень ш объеiltы закупаемоli продукции, а так (е требоваIIпя к техпItllссl(ttпI
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товара, связапные с определепtlсDl cooTBeTcTBlir1 поставляеп{ого товара потрсбностялt
зllказ.Irlка:

l8.

24,



3. Перечеttь и объемr,l закупаспtой продукIllrlr, а также требованrrя к TexнIl(lccкtl}t
характерпсти ка]u, фуllкtlllопалыtым xapaKTepпcтrlKaM (потрсбlIтельскпм свойства:rr)
ToBnpa, связапныс с оIIредсJlеlt IleM соответствиrl поставлrIсмого товара по,грсбпос,гям
заказt| tlKa:
N9

п\п
наимснование

товара
Технические характеристики I{eHa. руб. (с

ндс)
2 з 1 5

25 Масло моторное
Лукойл Авангард
Ультра l5w40 API
C\-4ISL, канистра
20л/\'7 

"7 
кг Llли

эквивzulе}lт

Плотность при 15"С, не более 887 кг/м3
Вязкость кинематическая при 100"С, не менее 14,9
мм2/с
индекс вязкости не ниже 1з4
Щелочttое число, ве менее 10,8 мг КОН на 1 г масла
Температ}ра застывания, не ниже минус 30ОС

шт

26. Масло моторное
Авангард
Профессионал
10W40, каllистра
(20 л) или
э квl.tваLл е ят

Синтетическое Moтoplloe масло для
тяжслонагружеllllых дизелыlых двигатслей,
работающих в жестких условиях и требующих
увелl]ченяые интервалы замень] масла
Вязкость кинематиtlеская при l00 ОС, мм2/с не менее
индекс вязкости не ниже 165
Температура застывания, не ниже минус 35ОС

tIIT

2,7 Масло моторное
ЛУКОЙЛ ЛIОКС
SлЕ l0W40 SUCF,
канистра (5 л) или
э кв и в ajle t{T

Плотность при l5 "С не более 878 кг/м3
Вязкость кинематическая при l00'c, не менее 13,9
мм2lс
Температура застываllия, не 1lиже мипус З5ОС

lIlT

Масло MoToplloe
Лукойл Стандарт
10W40 SF\сс,
бочка (216,5 л) или
эквивzLлент

Плотность лри 15 ОС не более 878 кгlм3
Вязкость кинематическая при 100"С, не менее l3,9
мм2/с
Температура застывания, не ниже минус 35О

шт

29 Масло моторное
ELF мото
GARDEN 2Т lL или
эквивaUIепт

Плотность лри 15'С не более 882 кг/м3
Вязкость кинематиtIеская при 40 'С, не Mettee 70,2
мм2/с
Температура застывания не ниже минус 27ОС

lllT

Масло моторное
Лукойл GENESIS
FD ARMORTECH
5vr'30, канистра (4
л) или эквивалент

Плотtrость при 15 ОС, не более 848,5 кг/м3
Вязкость кинематическая при 100"С, не Mellee 10,З
мм2/с
Индекс вязкости не ниже 162

Щело.lное число, Ile менее 7,8 мг КОН на 1 г масла

шт

зi. Масло.. моторное
ЛУКОИЛ GENESIS
ARMoRTEсH 0w_
40, канистра (4 л)
r!ли эквивatлепт

Плотttость при l5 "С, не менее 845,5 кг/м3
Вязкость кинематическая при l00'C, не менее lЗ,З
м м2lс
Индекс вязкости, не ниже 180

Щелочное число, не менее 10 мг КОН на l г масла
Температ}?а застывания, не ниже минус 50ОС

lUт

МасJIо
траIlсмиссиоIrное
лукоЙл тм-4.
75W-90, каllистра (4

л) lrли эквrtвалент

Вязкость кинематиtiескiu при 100ОС, не менес 16,9
мм2/с
индекс вязкости не ниже l78
Температура застывания, не ниже миgус 42 аС

lUT

зз, Масло
трансмиссионtlое
Kinetic SAE 75W90
GL-4l5, канистра (4
л) или эквивалеtlт

Температура вспышки) определяемая в открытом
тигле tle Metlee 135оС
Массовая доля механических примесей не более
0,0з%
Темлература застывания не ниже минус 42ОС

шт

з4 Масло
комлр€ссорное
Лукойл Стабио 100,
тара 21,5л/l7кг или
эквивалент

Плотлtость при 15 ОС не менее 887,7 кгiм3
Вязкость кинематическая при 100 "С не мснсе 11,6
Вязкость кинематическая при 40 ОС lte Mertee 107,8 1

MM2lc
Температlра застывания ОС, не ниже минус 28 ОС

шт

35 силиконовая
смазка СС-1, баллон
(180 г)

Избыточное давление в аэрозолыiой упаковке при
20ОС, не менее 0,25 (2,5) МПа (Кгс/см2)
Массовая доля пропеллентаl яе менее 90oZ
Степень эвакуации содержимого аэрозольuой
упаковкrI, не менее 97,0 О/о

lllT

Странича 4 из 6
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3. Перечень п объепrы закупаемоir пролукц rl, а такr с r,ребовirttltя к техпllчсскlltl
xltpaKTepпcTlIKal}t, фуtt кtlttопалыlым xдpaKTepIlcTtIKarl (потрсбlt,rельскltпt cBoiicTBalI)
товара, связаIIные с оllрсделенrlе]lt соотвс,гс,гвпя поставляс}rOгrr Tor}apa потребltосr,rlrr
за казчrlка:
N!)

ll\п
наимеIIоваlluе

Tol]apa
Технttческие характеристики

Ед
l lзý1

Це}Iа, руб, (с
ндс)

2 ] ,1 5

зб Смазка l58, баttка
(0,8 кг)

Тип заryстителя Li
Тип базового масла миtIермыlое
Вязкость базового масла при 40"С, не менее бl
DIN 515l8 (NLGD l, 2

Внешний вид Однородная мазь от синего до темно-
синего цвета
Температура каплепаде}|ия, не ниже l50 ОС

ш,г,

з1 Сtмазка WD-40,
флакол (З00 мл,
азрозоль) ил1.1

зквивaLлент

Назначение смазка, способствует легкому
откручиваIlию заржавевших болтов, гаек, шурупоl]
Упаковка ПЭТ флакон с распылителем, объем lte

меяее 300 мл.

lllT

38 Смазка графитttая,
банка (0,8 кг)

гост ззз3-80 luT

з9 смазка канатиая
39У, билон (2l кг)

Температура каплепадения, не ниже 65 ОС

Содержавие водорастворимых кислот
Отсутствие
Вязкость кинематическая, (усло8ная, при
менее 4,5 мм'/с
Массовая доля воды, Ой Отсутствие

и щелочей

l00"c), не

шт

40 Смазка Литол 24
тара 2 кг

гост 2l l50-87 ltjT

4|. Смазка Литол-24,
гост 2l l50_87,
барабан (17,5кг)

гост 21150_8? шт,

42 Смазка пушечная,
барабан (2l кг)

гост l95з7-83 шт

4з. Слrазка
ТЕРМОФЛЕКС
EP2-180 Лукойл,
тара 0,4л

l[BeT, внешпий вид: от синего до темно-синего

f[иапазон рабочих температур -30... +l60 'С
Класс консистентности по NLGI 2
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ОС

не менее 180 мм'/с
Тсмпература каплеладения, не ниже 260 ОС

цlт

44 Смазка Щиатим-
20I, банка (0,8 кг)

гост 626,|-,14 tllT

45 Смазка шРУс-4,
банка (0,8 кг)

Вflешний вид Однородная мазь от темно-серого до
черного цвета
Тип загустителя Li
Тип базового масла минераJIьное
Вязкость базового масла при 40ОС, tie Metlee бl
Темпераlrра каплепадеllия, }le tlиже l90oC

46 ,Щиапазон рабочих температур (грал,С): -60 до +I50
Ос}lовные области применения смазки (lta всех

уровнях напряжения)

l]]T

47 Солидол жировой
барабан (18 кг)

гост 10зз_79 ш,г.

.18 Солилол жировой,
барабан (2l кг)

гост 10зз-79 lUT

,19 Слtазка Солидол С,
тара КНБ 2З кг

гост 4266-16 шт

Страllича 5 ttз 6

шт.

Сttазка ЭПс-98,
банка (1,3 кг)



3. Перечеllь и обl,емы закупасмоr"l продукlllllt, а такжс трсбования к технлlчсскtlllt
характеристlrкам, фуrIкциопальпым характеристllкам (потребительским свойствам)
товара, сt язаппые с опрсдсJIсIlIlе]rr соответствиrI IIоставлrlсмого товара потребпостям
заказtlllка:
N9

п\п
наименование

товара
Технические характеристики

Ед.
изм

Цена, руб. (с
ндс)

з ,1

50 Тормозная
жидкость !от-4,
флакон (0,455 кг)

Внешний вид Прозрачная однороднiu ]кидкость от
светло-жёлтого до светло-коричневого цвета без
осадка и вилимых мехаt|ических при]\,есей
вязкость кинематическая;

при минус 40 ОС, не более 750 мм 2 /с
при l00 ОС, lte Meltee 1,5 мм 2 /с

Температура кипения при нормальном давлении (760
мм,рт.ст), ОС:

с}хой жидкости, не менее 250 мм 2 /

увлажненной жидкости, Ile Mellee l65
Содержание механических примесей, масс., не более
0,0з %

шт,

Внешний вил Прозрачная однородная окрашенная
жидкость без механическлж примесей
Температ}ра начала кристаллизации, ОС, нс выше
Минус 40"С
Плотпость, г/см3 1,065-1,085
Набухаяие резин, не более 5 %
Водородный показатель 7,5-1 1,0 (рН)

шт

Примечание: Ссылки в спецификации tla коrlкретный тип продукции, производителяJ ttося-г лишь
рекомендательн1,1й, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке <эквивапент>
- иные типы продук1.1ии, при условии, что произведенные замены совместимы меlкду собой, по существу
раRноr(снны или превосходят по качеству продукциIо, указаннуIо в спецификации,

Участrtики закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, когорый
является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), сго
l(ол ичествеl ll]ые и качествеltIlые характеристики.

Разработал:

Ведуrций инrrсенер ОМТС С.А. Григорьев ч2з, 4,1 2020 года

Страница б из 6

2 5

51. Тосол А-40,
канистра (l0 кг)


