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Техшшческое задание на поставку продукцши

2. ОсIlовные условия и требоваlIия заклIочаемого по результатам закупки договора:

(УТВЕРЖДАЮ>
Ао (ЧАк)

И.Н.Ильин
2023 год

Щена товара вкJ]ючает все затраты Поставщика, связанные с выполнением
поставок, в том числе расходы на пеl)евозку, страхование, уплату таможенных
пошлиtl, н€шогов и лр}тих обязательных плателrей и другие обязательные
отчисления, производимые ПоставuUrком в соответствии с установленным
законодательством а Taк)l(e ltl, на
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l

Гарантийный срок tla поставляемыii ,l ()вар устанавливается в соответствии с
паспортоI\{ (гараttr,иt"ttlым TaJIoI]oшt) ltзt,tlтовителя или иным подтвер)цающим
документом. Врепля начuша исчисления гарантийного срока - с момента передачи
права собственности на Товар l1окупат,с,.ltю или иной срок, укrlзанный в паспорте

ном Tilпoltc
Продукция должIла бы,гь новоГл, выгlviliсI{ной не ранее 202З г., оригинальной,

ранее не rrспо.llьзованной; и cooTlll,icTBoBaTb действующей нормативно
техI{ической докумеtl,гации (cT,lrlt,,l{t[)T{l:, i ()СТа или ТУ завода-изготовителя)

Срок поставки товара с момента закJIючения договора по 3l ,|2,202З г.
Покупатель на основаI{ии це}I, укЕIза}irlLIх в Спецификации (Приложение J,,lb l к
проекту .Щоiовора) с даты закJlючеIlия договора по 31 .|2.202З г. по мере
необходимости обязуется подать заявку (факсом или электронной почтой)
ПоставLцику на поставку товара. Посl,аI}щик обязуется осуществить поставку
товара указанIlого в заявке Покупа,t,i:.,rя в течение 5 (пяти) рабочих дltей с
1\{омента еtlия заявки

способ поставки Транспортом Поставщика до сrulада Покупателя расположенного по адресу:
ика г. Ново 2|

условия оплаты Покупатель оплаtIивает стоиl\,lость пос,гавленного товара, п)дем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления
Поставщиком сертификатов качествil l{a товар, товарных накJIадных, счетов-

фактур или у}Iиверсaulьных псредаl\r1llIых докум€нтов, в течение 7 (семи)

рабочих дней с даты фактической ())li)узки товара на скJIад Покупателя, на
основаtIии ,rлов первичll 1,1X fioli_r, !,)tiToB

Порядок
формирования
цены договора
(uены лота)

место поставки
продукции

Срок поставки
продукции

Требование к
гарантии

Требования к
качеству
поставляемой
продукции

1. ке:Irя о за
Нашменование лота (товар) Поставка с пецодежды, спецобуви, средств индивидуirльной защиты
план закyпки ПЗ 2023 года (корректировка Nэ2)
Номер закупки 2з|7
IIомер лота 28
Источник фипансирования себестоимость
Начальная (максимальная)
цена Договора (цена лота)

4З9 79|,20 рублей с Н!С 20% З66 492,6'7 рублей без HflC

наименованше заказчика и
место нахо)цдения

Акционерное общество <Чувашская автотранспортная компания))
(АО <ЧАК>); 429951 г- Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21
.Щоляtность начальник омтс
Ф.и.о. Акулов Е.Г.
Контактный телефон (8352)74_1 5_00

Информаuия о исполнителе
заказчика, ответствеIIного
за заключеIIие договора

Адрес эл. почты е g*akulov(Фchak, сЬх. ru
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п./п.
Технические требован ия наименование Ед. изм.

l Стандарт: ГОСТ l2.4.280-201 4
Ткань верха: cмecoвzul, пл.210 гlм2
Щвет: темно-синий
описание:
комплект: куртка и брюки
воротник отложной,
эластичная регулировка объема по низу куртки,
рукава с манжетами на пуговицЕIх по низу,
брюки с накJIадными карманами на передних половинках,
в области коленеЙ усилительные накJIадки,
широкие световозвращающие полосы по низу кокеток, в
области локтей и колен, логотип - надпись
(ЧУВАШскАЯ АВТоТРАНсПоТРНАЯ коМПАНИЯ>>,
кrDкдое слово на отдельной строке, цвет - желтый, высота
букв не менее 25 мм, расстояние между строчками - не
менее 30 мм

Костюм рабочий
мужской с логотипом шт,

2. Стандарт: ГоСТ 12.4.280-20|4
Ткань смесовая (70О/о полиэфир, ЗOОlо хлопок), 2 10 г/м.кв.,
во
описание:
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка удлиненная с супатной застежкой на пуговицы.
Нагрулный карман на правой полочке с отделением для
ручки. Карманы в швах в нижней части куртки. Воротник
отложной. На спинке кулиса lrо т€UIии с эластичной
тесьмой. Рукава втачные с манжетами на пуговицах и
усилительными накладками на локтях.
Брюки прямого силуэта с накJIадными карманами на
передних половинках и с застежкой на гульфик с
молниеЙ. В области коленеЙ усилительные накладки. По
низу кокеток, на рукавах куртки и по низу брюк широкие
световозвращающие полосы. логотип - надпись
КЧУВАШСКАЯ АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИЯ),
каждое слово на отдельной строке, цвет - желтый, высота
букв не менее 25 мм, расстояние между строчками - не
менее 30 мм

Костюм рабочий
женский с логотипом шт

J Стандарт: ГОСТ 12.4.280-20l4, ГОСТ Р 12.4.2З6-201l
Щвет: тёмно-спний с васильковой отделкой
Материалы:
основн€ц: смесовая, пл. не менее 2l0 г/м2, ВО
подкладка: l 00% полиэфир
утеплитель: синтепон пл. не мене 400 г/м2.
Описание: Куртка с центральной супатной застежкой на
пуговицах. Отложной воротник из искусственного меха.
,Щва нижних накJIадных кармана, со скошенным входом.
Рукава с трикотажными маюкетами. Съемный капюшон
на пуговицах. По линии талии предусмотрена кулиса. По
шву притачивания кокеток СОП 50 мм.логотип -надпись:
(ЧУВАШСКАЯ АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИЯ),
каждое слово на отдельной строке, цвет - желтый, высота
букв не менее 25 мм, расстояние между строчками - не
менее 30 мм

Куртка с центральной
супатной застежкой ва
пуговицах зимняя с
логотипом

шт,

3. Перечень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техниlIеским характерпстпкам,
функцпональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, связанные с определением
соответствпя поставляемого п стям заказчика:
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п./п.

Технические требования наименование Ед. изм.

4 Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ Р |2.4.236-20ll
Щвет: синий с васильковой и черной отделкой
Материалы: основная ткань - смесовая (77% полиэфир,
23% хлопок) пл.не менее 139 г/м2, ВО
Накладки: Оксфорл 600D, с PU, п.lI.не менее 350 г/м2
Подкладка: l 00% полиэфир
Утеплитель: синтепон rrл. не менее 3б0 г/м'
описание: 2 класс защиты III климатический пояс:

- 
застежка на молнию под планкой на липуlках,

- кокетки из отделочной ткани,

- спинка удлиненная,

-нагрудные 
карманы на молнии,

-нижние 
карманы с усиленным плотной тканью входом

и клапанами,

- в области локтей и по низу спинки усилительные
накладки из плотной ткани, устойчивой к трению,
---съемный утепленный капюшон с реryлировкой объема,

-внутенние 
манжеты-напульсники,

-внутренняя 
кулиса для регулировки объема куртки по

тilлии,

-хJIястики 
на липучке по низу куртки, дIя регулировки

объема по низу,

- световозвращающие канты в швах. логотип - надпись
КЧУВАШСКАЯ АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИJI>,
каждое слово на отдельной строке, цвет - желтый, высота
букв не менее 25 мм, расстояние между строчками - не
менее 30 мм

Куртка, утепленная ИТР
с логотипом

шт

5 Стандарт: ГОСТ l2.4.30З-20l6, ТР ТС 0l9/20l1

Кртка прямого силуэта 2 класса защиты от понюкенных
температур (III климатический пояс).

Застежка: двухзамковая молния, ветрозащитнiUI
планка на контактной ленте

Воротник: отложной меховой воротник из
искусственного мутона

- 
Карманы: нижние накJIадные объемные с фигурными

кJIапанами на контактной ленте; внутренний левый
накладной на контактной ленте

- Визуальные элементы защиты: световозвращающzul
лента шириноЙ 50 мм *;;:нт:ток полочеккr"Т;;iJ

съемный каrrюшон на пуговицах с регулируемым
объемом по лицевому срезу при помощи эластичного
шнура и фиксаторов, в затылочной части при помощи
хлястика на контактной ленте
- внутренние трикотажные манжеты в рукавах
- регулировка объема куртки по линии тtшии со стороны
подкладки при помощи эластичного шнура и фиксаторов
логотип -надпись: (ЧУВАШскАЯ
АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИЯ>, каждое слово на
отдельной строке, цвет - желтый, высота букв не менее
25 мм, расстояние между строчками - не менее 30 мм

Куртка прямого силуэта
2 класса защиты от
пониженных температур
с логотипом

шт
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п,lп, Технические требования наименование Ед. изм.

6. Стандарт : ГоСТ |2.4.280-2014 , ГосТ l2.4.зOз-20lб
Куртка мужская утепленная с центрirльной застежкой на
молнию под ветрозащитной планкой на лип)лках.
Кокетки переда и спинки, верхние детали рукавов,
капюшон и воротник акцентированы тканью более
светлого оттенка.
Спереди на куртке расположены 2 накладных нагрудных
и 2 нижних вместительных кармана, со входом,
закрытым кJIапанами на лип)чках для защиты от
попадания снега уши дождя.
Рукава втачные с внутенними манжетами для
предотвращения потери тепла.
воротник стойка.
Кашошон съемный на молнии, с передними клапанами на
лип)дках, мя лl"rшей фиксации на голове, с
возможностью регулировки объема кулисой по лицевому
вырезу и в затылочной части хJIястиком.
Щля регулировки объема куртки предусмотегш 2 кулисы

по ты|ии спинки и по низу куртки.
Вrгугренний карман на подкладке для док},l!tентов,
телефона.

fuя обеспечения безопасности в условиях плохой
видимости по низу кокеток и на рукавах расположены
широкие световозвращающие полосы.
Климатический пояс: I пояс , II пояс , III пояс
логотип -надпись: (ЧУВАШСКДЯ
АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИЯ>, каждое слово на
отдельной строке, цвет - желтый, высота букв не менее
25 мм, расстояние между строчками - не менее 30 мм

Куртка м)Dкская

утеIIленная с
центральной застежкой
на молнию под
ветрозащитной планкой
На лип}п{ках. с
логотипом

шт

,7
| Стандарт: ТР ТС 0|9/20ll, ГосТ l2.4.зоз-2оlб
l ,"
| Куртка с застежкой на молнию, с регулировкой по линии

| 
талии и низа, с внешним ветрозащитным кJIапаном. ,Щва

| 
нагрулных и два боковых кармана с кJIапаном,

| 
застегивающимся на контактную ленту. Внутренний
карман дJrя докуIчlентов. Воротник - стойка. Нижний
воротник из флиса. Кагпошон утепленный, объем
капюшона регулируется пряжкой с хJIястиком и шнуром.
Рукава по ширине регулируются патой.Вну]ри рукавов -
трикотажные напульсники. Световозвращающий
материalл: лента СВ - 50 мм по кокеткам спинки и
полочек. На нижних кJIапанах и хJIястику
капюшона рефлектор с СВ полосой.
Ткань верха: ТАСЛАН l89T, 100% полиэфир, lЗ4 гlм2, с
водонепроницаемым ветрозащитным поли)Фетановым
покрытием (РЦ.
I-{BeT: темно-синий.
Утеплитель: синтепон, куртка - 3 слоя по l20 г/м'
тр тс 0l9l20ll, гост 12.4.303-20lб
2 класс защиты, III климатический пояс.
логотип -надпись: (ЧУВАШСКАЯ
АВТОТРАНСПОТРНАЯ КОМПАНИЯ>, каждое слово на
отдельной строке, цвет - желтый, высота букв не менее
25 мм, расстояние между строчками - не менее 30 мм

Куртка с застежкой на
молнию, с регулировкой
по линии ,галии и }lиза, с
внешним ветрозащитным
кJIапаном с логотипом

шт
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п./п.

Технические требования наименование Ед. изм.

б. Стандарт: ГОСТ 12.4,З0З-2016, ТР ТС 0l9/201l
Кlртка прямого сиJIуэта 2 класса защиты от понюкенных
температур (IП климатический пояс).

-Застежка: 
двухзамковiUI молния, внешняя и внутреннrIя

ветрозащитные rrланки на контактной ленте.
Воротник: стойка.

- Карманы: правый нагрулный прорезной карман на
молнии, нижние вертик€lльные карманы с листочками;
вертикальный карман на молнии в нижней части левого
рукава для мелких предметов; левый внутренний
накладной карман на контактной ленте,

- Визуальные элементы защиты: две парirллельные
световозвращающие полосы шириной 25 мм на спинке,
полочках и средней части капюшона.

Элементы комфорта:

фигурный удлиненный низ спцнки

- анатомические вытачки в локтевой части рукава
внутренние трикотажные манжеты

- регулировка объема к}ртки по линии талии со
стороны подкладки при помощи кулисы с эластиtlным
шнуром и фиксаторами

- съемный капюшон, пристегивающийся на молнию с
регулируемым объемом по лицевому срезу при помощи
эластичного шнура и фиксаторов, в затылочной части
при помощи хJIястика на коцтактной ленте логотип -

надпись: (ЧУВАшСкАЯ АВТоТРАНСПоТРНАЯ
КОМПАНИЯ>, каждое слово на отдельной строке, цвет -
желтый, высота букв не мецее 25 мм, расстояние между
строчками - не менее 30 мм

Куртка прямого силуэта
2 класса защиты от
пониженных температур
(III климатический пояс).
с логотипом

lllT

9 Стандарт ГОСТ Р 12,4.236-20l l, ТР ТС 0l9/20l l
Щвет синий утеплитель синтепон пл. не менее 240 г/м,
ткань смесовая с ВО пропитка 215 г/м

Брюки утепленные шт

l0. Стандарт: ГОСТ l2.4.280-20|4, ГОСТ |2.4.250-20lЗ
I_|BeT: черный-хаки
Материалы:
основная ткань: брезент пл. це менее 500 г/м2, ОП
накладки: кожевенный спилок.
комбинированный брезентовый со спилком огнестойкая
пропитка, огнеупорная фурнитура, термостойкие
ллtпучки, вентItlrяционные отверстия для воздухообмена,
застежка потайная на пуговицах, воротник отделан
тканью молескин

Костюм сварщика шт,

l1. Стандарт: ГОСТ Р l2.4.2З6-20l1, ТР ТС 0l9/20l1
I и II климатические пояса
Ткань верха: диагон€шь, хJIопок - l00%, 230 гlм2
Утеплитель: ватин, 2 слоя
Застежка; на пуговицах
Регулировка: двойной хJIястик с застежкой на петле и
пуговице по т€Lпии спинки.

Жилет утепленный

|2. Стандарт: ГОСТ |2.4.|З2-8З,
тр тс 019/2011

щвет синий с васильковой отделкой
ткань смесовая 2|5 r/м

Халат шт.

13 Материшtы: диагональ(l00О/о хлопок) rш.не менее 200
гlм2
утеплитель: ватин
назначение: защита в холодное время года в дополнение
к другим средствам защиты лица и головы.

Подшлемник
утепленный

ватный
шт,
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п.lп. Технlrческие требования наименование Ед. изм.

14. Стандарт: ГОСТ l2.4.280-20 14, ГОСТ l2.4.28l -20|4
Материалы: ткань: 100% полиэфир гrл.l50 г/м2
описание
2 класс защиты

- 
горизонт€lльное и вертикальное расположение

световозвращающих полос, вкJIючая полосы на плечах,
позволяет обеспечить безопасность работы в любом
положении

-легко стирается, долго сохраняет цвет
- удобная застежка на липlпrку
- нижние накладные карманы
-соП-50мм

жилет сигнальный

l5. тр тс 0l9/20l l
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной
стороны, плотность не менее 225 rlкв.м. Водоупорность
ткани - не менее 5 000 мм вод. ст.
I-{BeT: темно-синий.

Плащ непромокаемый шт

16. гост |2.4.280-2014 ,

- скрытм фурнитура;
- спинка полукомбинезона из трикотажной сетки для

воздухообмена;

- накладки из ткани оксфорл спереди на брюках, на
груди, рукавах.

- IBеT: васильковый с синей отделкой
материЕlлы: основной: ткань смесовая пл.2l0 г/м2,
ВО накладки: l00% полиэфир

Куртка
полукомбинезон

и
шт

|7 тр тс 0|7l20ll
Реryлировка по размерам.
Классическая пятикJIинная форма - жесткий козырек
Материалы: 1 000/о хлопок, пл. l 50г/м2

Кепка - бейсболка. шт,

l8. Стандарт: ГОСТ 12.4.1З7-200l; ТР ТС 019/20l l
I_{BeT: Черный
Материал: Натуральная кожа + Кирза
Утеrшитель: Искусственный мех
подклад: Искусственrтый мех
Подносок: Металлический (200Щж)
Стелька: ЭВА/искусственный мех
Подошва; ПУ-ТпУ

сапоги цельноюфтевые
утепленные ПУ/ТПУ с
жестким подноском

пар

19 Стандарт: ГоСТ |2.4.1з'7-200l; ТР ТС 019/20l1
Щвет: Черный
Материал: Натуральная кожа
Подносок: Термошlаст
Стелька: ЭВА/текстиль
Подошва:ПУ-ТПУ

сапоги цельноюфтевые
подошва ПУ/ТПУ пар

20 Стандарт: ТР ТС 019/201l
Материалы : Поливинилхлорил (ПВХ).
Для защиты от воды, нефти и продуктов ее переработки,
растворов кислот и щелочей,

Сапоги ПВХ мужские
КЩС НМС с защитным
подноском

пар

2\. Стандарт: ГОСТ 12.4,1З'|-200l, ГОСТ 2850'7-99, ТР ТС
0l9/2011
I_{BеT: Черный
Материатt: Натуральная * Искусственная кожа
подклад: Синтетический пористый материал
Подносок: Металлический (200Щж)
Стелька: ЭВА./текстиль
Подошва: ПУ-ТпУ

Ботинки кожаные с
жестким подноском,
подошва ПУ/ТПУ

пар

22.

Ботинки Комфорт
кожаные утепленные с
жестким подноском,
подошва Пу/тпу

пар
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Стандарт; ГОСТ l2.4.137-2001; ТР ТС 0l9/201l
Материал: Натуральная * Искусственная кожа
Утеплитель: Искусственный мех
подклад: Искусственный мех
Подносок: Термогrпаст
Стелька: ЭВА/искусственный мех
Подошва: ПУ-ТПУ



м
п./п.

Технические требования наименование Ед. изм.

2з, Стандарт ГосТ 5з7 5-79, ТР ТС 0l7 l20ll
Высота голенища - не менее 38 см.
Подкладка - трикотажное полотно.
Подошва: резиновая, рифленая (препятствует
скольжению).
Способ производства - формование.
Предназначены для защиты от воды.
I-{BеT - черный.

Сапоги резиновые пар

24, Стандарт: ТР ТС 019/201l
Обувь предназначена ц$ защиты от пониженных
температур;

рекомендуемая температура носки до -40 градусов.
Щвет: серый
Материалы: l00% грубая шерсть;
подошва - резина.

Вшlенки на резиновой
подошве

пар

25 Станларт: ГОСТ l2.4.010-'7 5,
тр тс 019/2011
Материал: брезент, плотностью не менее 550 гр/м2, с
огнеупорной пропиткой.

Рукавицы брезентовые с
2-ым наладонником

пар

26 Стандарт: ГОСТ 12.4.010-'7 5,
тр тс 0l9/20l1
Материм: 100%ХБ брезентовый н€Lпадонник плотностью
не менее 480 гр/м2.
Стойкие к механическим повреждениям, lrорезам,
проколам, истиранию

сРукавицы х/б
брезентовым
нtIJIадонником

пар

2,7 Стандарт: ГОСТ Р |2.4.252-2013, ТР ТС 019/2011
Материал: 80%ХБ + 20YоПЭ,47-59 гр,
Основа: ХБ/Полиэфир
Покрытие: ПВХ
манжет: Резинка
класс вязки 7

Перчатки трикотажные
х/б с ПВХ

пар

28 гост l2.4.252-20|3
Материал основы акрил
Рабочая поверхность (тип покрытия) латекс вспененrrый
Утеплитель (тип)акрил.
Предназначение для защиты рук от механических
воздействий и понижецных температ}р,

Перчатки акриловые с
латексным покрытием

утепленные

пар

29 Стандарт: ТР ТС 019/20l1
Материал: сплик
Толщина спилка не менее 1,2 м

Краги спилковые
IUIтипаловые

пар

з0 Стандарт: ГОСТ l2.4.0l0-75 утеtIленные
брезентовым

Рукавицы
ватин с
наJIадонником

пар

31. Стандарт: ГОСТ 20010-93
Материалы : натуральный каучук
,Щлина: не менее З00 мм
Толщина: не менее 0,40 мм

резиновыеПерчатки
кщс-1

пар

з2 Стандарт: ГоСТ Р l2.4.207-99 каска защитная
оранжевая/белая

шт,

JJ Стандарт: ГОСТ Р |2.4.2З0.1-200'7 очки защитные
закрытые ЗП-2

шт.

34. Стандарт: ГОСТ 1,2.4.З0'7 -20l 6
Перчатки из латекса для защиты рук от поражениrI
постоянным и переменным элекlрическим током
напряжение до 1000 В.

Перчатки
диэлектрш{еские
бесшовные латексные

пар

35. Стандарт: ГОСТ 1З385-78,
тр тс 019/201l

Боты диэлектрические пар

36. Стандарт: ГОСТ |2.4.029-7 6 Фартук прорезиненный,
ткань: влагостойкий
клеенчатый матери€lл

шт

Стандарт: ГОСТ Р |2,4.209-99
со

Вкладыши
противошумные
шн}рком

пар

38. Стандарт: ГОСТ 12.4.041-2001 Респиратор У-2К шт.
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ль
п./п.

Технические требования наименование Ед. изм.

з9 Стандарт: ГОСТ Р 12.4.190-99 Полумаска 3М 6200 шт.
40 Стандарт: ГОСТ Р 12,4,251-2009 Фильтр противогазовый

3М тип органические
пары, ацетон, толуол

LUT

4|, Стандарт: ГОСТ Р 12,4.2З8-200'7 Маска сварщика Ресанта ttlT
42. Стандарт: ТР\ТС0 l 9\20 1 1 Нарукавники из

полимерных материiUIов
кщс

пар

4з Стандарт: ТР\ТС01 9\20l 1 Щиток защитный
лицевой НБТl

шт

44, Стандарт: ГОСТ Р |2.4,210-99, ТР\ТС 019U011 Наушники
противошумные СОМЗ-
l

шт

45 Стандарт: ГОСТ l 2,4.2 52-20lз Перчатки с защитным
покрытием
морозостойкие с
шерстяным вкJIадышем

пар

46 Стандарт: ТР\ТС0 1 9\20 1 1 Маска элекIросварщика
Профи

шт

4,7, Стандарт: ТР\Тс0 1 9\20 1 l Защитное стекло для
маски сварщика ТС-3
тисс l10*90 с-4

шт

48 Стандарт: ГоСт 4997_75
Ковры должны иметь маслобензостойкуrо рифленую
лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1-3
мм, рисунок рифления может иметь любуто форму,
обеспечивающую противоqкользящие свойства ковра.

Коврик диэлектрический
500х5O0мм

шт

49 Размер не менее l75 мм х 90 мм
число слоев не менее 3
Нетканый матери€rл
Крепление резинка или завязк}I

Маска одноразовая шт,

Примечание:

ССылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь
рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке <эквивалент>>
- иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы ме>tцу собой, по существу
равноценны или превосходят по качеству продукцию, укzванщ/ю в таблице

УчастникИ закупки в предстаВляемых заявках должны описать поставляемый товар, который
является предметом закупки, его фуrrкциональные характеристики (потребительские свойства), его
коли[Iественные и качественные характеристики.

Разработал:

начальник омтс г
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