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1 Элект роагрегат
-rизе-,tьный

Подогрева,гель )Itидкостt+ый предпусковой
IIараметры нагрузки, режим эксплуата-
ции.
Режипл работы электростанции: резервный
источник;
Ноьtrlна--tьная ]\Iощность: не менее 16 кВ,г;
Параrtетры потребителей:
Ha-ltitllle терристорI{ых выпрямителей,
свароLIных аппаратов с нагрузкой более

209Ь от \rощности генератора;
на-lilчие неравномерного распрелеления
нагр\зкtI (<перекос фаз>) более 10%;
Напрпкение. В: 240i400
CHcTelra чправления.
Рl,чной зап},ск
Управ.rение э,-Iектроагрегатом по програ\I-
\1е! \,становленной в контроллере.
Управ.,iенlIе ко\I\,1}lтацtlонны\1 аппарато\1
си.lово}"l цепll
(геtIераторны\1 вы}L-Iючате;еrt).
Ав ар lili но -п ре,]}-п реJите--] ь ная с и гнаlизаци я

и аварlrl"]ная защита
(оповещение об аварии и откJIючение агре-
гата).
Сбор и вывод параметров работы дизельно-
го двигателя и
вырабатываеплой энергии 

"

Геllератор
Возбужление ; бесщеточное.
Itоличество полюсов: 4.
Род тока: переменный трехфазный.
НошIина,,tьный коэффициент мощности: 0,8.
Класс изоляции: Н.
Степень зациты: IP23.
Автоматический регулятор напряжения
AVR.
Место устаIIовки и требоваIllIя к испол-
неник)
Климатические условия,. для средней поло-
сы России.
Исполнение: погодозащитный капот
Степень мобильности: передвюItI{ое испол-
нение (автомобильный прицеп с ПТС).
Характеристики прицепа:
Количество осей - 1 (одна)

Щвпг,атель
Тип: рядгtый 4-х цилиндровый без турбо
наддува.
Тип топлива: дизельное"
Мощтлость (номинальная): не менее 55 л.с.
Тигl охлаltдения: жидкостное с вентилято-

ром
Опции двлtгателя

шт. 1

3. IIеречень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техпическим характери-
СТИКаМ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товарао связан_
НЫе С ОПреДеЛением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
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Подогреватель жидкостный предпусковой
Электронный регулятор частоты вращения
Низкошумный глушитель (25,Щб, 35Дб)
Опции топливной системы
Топливный фильтр-влагоотделитель
Щополнительное оснащение
Разъемы для внешнего подкJIючения кабе-
лей на 220В и 380В

УчастниItи закупки в предстаIJляеN{ых заявках должны опиоаIь поставляе]\{ый т,оваD, ttо,гоlэt,tй яв-
Лrlеl'ся предN,IетоN,I закупки, его Функцио[l€I],lьные характерис,гики (потребите.ilьсt,,ие своЙс,гвii). его
ко.rlиriестI]еItные и качественные характеристики.

Разрабо,тал:

Главный энергетик _ Ь{ ЭЭ". 
Краснов uM, 03 2021 года

Сr,ранишlt 3 из 3


