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Порядок

формирования
цены договора
(цепы лота)

Щена товара вкJIючает все затраты Поставщика, связаЕные с выполнением
поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уллаry таможенных
попшин, налогов и лрупrх обязательных платежей и дру,ие обязательные
отчисления, производимые Посrавщиком в соответствии с установленным
законодательством п м, а также за ты на ако

место поставки
продукции

Чуъашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, л. 21

Il това а

Срок поставки с момента закIIючения договора по 31.12..2022r
ции

способ поставки Транспортом Поставщика до скпада Покупателя расположен!{ого по адресу
ции ч ашская Рес г. Новочебокса .п омь]шленная д. 2|к

условия оплаты

Требование к
гарантии

Требования к
качеству
поставляемой
продукции

Покупатель оплачивает стоимость поставлеtiного товара, Iцдем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления
Поставщиком сертификатов качества на товар, товарных накладных, ctIeToB_

факryр или универсальных передаточных докр{ентов, в течение 7 (семи)
бочих дней с даты актическои K1.1 тов на склад По ателя.

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с
паспортом (гарантийным талоном) изготовителя или иным подтверхдаюцим
док}тr{еIIгом, Время начма исчисления гарантийного срока - с момента передачи
права собственности на Товар Поч,тателю или иной срок, щазанный в паспорте

антиином талоне
Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2022 г., оригинальной,

ранее не использованной; и соответствовать действутощей нормативно -

технической док}а{еrттации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя)

l. Общие сведения о закулке:
Наименовапие лота (товар) Поставка масел, смазок! эксплуатационных жидкостей

Плаш закyпки П3 2022 года (корректировка Nэ8)
Нопrер закryпки 22lз
Номер лота
Источник финанспрования себестоимость
Начальпая (максимальная)
чена .I[оговора (цена лота)

506 060,00 рублей с Н!С 20% 4Zl '716,6'7 рублей без Н!С

наимепование закдзчика и
место нахоя(дения

Акционерное общество кЧувашская автотранспортная компания)
(АО <ЧАК>); 42995 l г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д. 2l

Информация о псполнптеле
заказчпка, ответственного
за заключенпе договора

,Щолжность начальнlтк омтс
Акулов Е.Г

Контактный телефон (8з52)74-15-00
Адрес эл. почты еg akulov(a],clrak, cbx.ru

Технпческое задашяе lla поставку продукции

2. Основные условия и требования заключаемого по результатам закчпкя договора:

Ф.и.о,

Странича l из 6



3. Перечень п обьемы закупаемой продукцl!и, а таюке требования к техннческим характеристикам,
функциональным характерпстикам (потребите.льскпм свойствам) товара, связанвые с опредыIением
соответствия поставляемого товара потребностям заказчшка:

Л'!

п\п
наименование

товара
Технпческие характеристики Ед Цена, руб. (с

ндс)
l 2 з 4 5

Вид разлllвных Еефтепро,цутсгов:

l Масло для
автоматических
коробок Марка-А

л

2 Масло для
гидр 0усилителя
руля Марка-Р

л

Масло
гидравлlтlеское
вмгз

Вязкость кинематическая при -50"С, не менее 10,00
мм2/с
Вюкость кияематическаJI при 25'С, не более 10,00
MM2lc
Индекс вязкости, не менее l30
Темперацра застывания, не ниже минус 45ОС
Кислолrое число, КОН яа l г масла, не менее 1,0 мг

4 масло
иядустриагьное И-
20А

гост 20799_88 ]]

5 Масло
гидравлическое_
ЛУКОИЛ ГЕИЗЕР
Лт з2 пли
эквивалент

ГLпотность при 20 ОС, не более 895,1 rс/м
Вязкость клнематичсская при 40 'С, не MeHeel0O,5
мм2lс
Индекс вязкости, не менес 94

Щелочное .mсло, КОЦ на l г масла не менее 7,5мг

л

6 Масло
гидравJIическое_
ЛУКОИЛ ГЕИЗЕР
лт 46 или
эквиваJIеtlт

ГIлотность при 20 ОС, не более 903,4 кг/м
Вязкость киЕематическаrI при 40'С, ве менее 183,9
мм2/с
Индекс вязкост-tл, Ее менее 10З

Щелочное число, КОН па 1 г масла не менее 7,5мг

л

1 Масло моторвое М-
l0г2

гост 8581-78 л

8 гост 8581-78 л

Масло моторное М-
l0дм

гост 8581-78 _,I

l0, Масло моторное М-
8В (автол)

гост l0541-78 л

l l. Масло моторное М-
8г2к

гост 8581_78 л

l2 Масло моторное М-
8г2

гост 8581-78 л

Масло моторное М-
8!М (турбо)

гост 8581_78 л

|4 Масло
таЕсмIiссионное
ЛУКОИЛ ВЕРСО
l0W-з0 l4ли
эквиваJIеliт

Гlлотность при 15 'С, не более 869,9 кг/м3
Вязкость кинематическая при не MeHeel00 "С l0,7
мм2lс
Индскс вrзкостrl, не менее l37
Щелочное число, не менее 8,2 мг КОН/г
Темперацrра застывания ве ниже мияус 39ОС

л

Масло
таllсмиссиовное
тАдl7и,

гост 2з652-,79
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изм.

ГIлотвость при 20ОС не более -8б8,8 кг/м3
Вязкость кинематическая при -20'С не более- 1770
мм2lс
Вязкость кинемапдlескаJI при 40'С не более 36,7
мм2lс
ffпотность при 20ОС не более 883,6 кг/м3
Вязкость кинематтческая при -25'С не более 2500
MMZ|c
Вязкостъ кинематическая при 40'С не менее l8,5
MM2lc

J_ л

Масло моторное М-
10г2к

9.

13.

l5.



]\!
п\п

наименовавке
mвара

Техrrические характеристики
Ед.
изм

Щена, руб. (с
ндс)

l 3 1

Масло
трансмиссионное
Л}тойл ТМ5 80ý90,
или эквивалент

Вrзкость кинематlтIеская при 100'С не менее 16,1

MMz/c

Динамическая вязкость (при - l2'C) не менее 4б 199
мПас
индекс вязкости не менее 98
Темпераryра вспышки в отхрытом тигле не менее
2l4 ос

Темпераryра застывания не ниже мивус 30 ОС

jl

Класс вязкости по SAE 80W-90
Плопrость при 20 "С, не менее 892 кг/мЗ
Вязкость кинематическая при l00'C, не менее 15,З
MM2lc
Вязкость динамическм при -20 ОС, нс менее 36,3
Па*с
Индекс вязкости, не менее l0l 'С
Темпсраryра застывания, не ниже мивус 28 "С

JI

l8, Масло
трансмиссионноеЛу
койл тЭпl5,

гост 2з652-19 .,1

l9, Керосив
техlтический KT-l

Кислопrость, керосина, не более 0,5 мг КОН на l00
смз
Зольность, не более 0,003 % масс
Массовая доля серы, не более 0,12%,
Темпераryра вспышки, опредеJиемlu в закрытом
тигле, не ниже 38ОС
Плотность при 20' С, не более 820 кг/м3

л

Вил фасованньгt нефтепродуктов:
Антифриз G_l1
(зеленый), канистра
(10 л)

Цвет: Зеленый
ГLпотliость при 20 "С, не более l 080 кг/м3
Темпераryра начала кристаллизации, ОС ве более -41
Темпсратура кипснrlrl, при давлении l0l,З кПа, не
ниже l l0'C
Щелочность, ке менее l4,3 мл

пIт

2l Антифриз G-12
(красный), канисц)а
(l0 л)

Щвсг от розового до ораюкевого
Плопrость при 20 ОС, не более l 073кг/м3
Температlра начала кристаллизации, не ниже минус
4l .с
Темпераryра кипения, нс ниже l l 1"С
Щелочность, не менее б,4 мл

восстановитель
оксидов азота
AUS32, тара 20 л.

IIгг

2з Жидкость
стекJIоомывающая
зимняя, канистра (5

л)

Внешний вид ПрозрачнlлJI окрашеЕная однороднм
жидкость без осадка и видимых меха-
нических примесей
Плотность при 20"С, не более 939 кг/м3
ВодородIый показатель не более 9,0 (рН)
Температура начала кристаrшизации, не ниже минус
25"с
Чистящая способность 95%

z4 масло лукойл
АТF, канистра (4 л)
или эквивалент

Плотность при 15 ОС, не более 862 кг/м3
Вязкость кинематическая при t0O"C не менее 7,44
MM2lc
Вязкость кинематическм при 40'С не менее 36,7
мм2/с
индекс вязкостл не более l 72
Температlра застывания, не нижеминус 56ОС

25 Масло моторное
Лlкойл Авангард
Ультра 15W40 API
CI4ISL, каниста
20л1|1,1 кг яли
эквивrLпент

Плотность при 15"С, не более 887 r<T/M3

Вязкость кинемати.iеская при l00"C, не менее I4,9
мм2/с
индекс вязкости нс более l34
Щелочное чпсло, не менее l0,8 мг КОН на l г масла
Темпераryра застьтвания, не ниже минус 30ОС

IIIT
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1,7 . Масло
трансмиссионноеЛу
койл тспl5к,

z0.
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1llT.
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N9

п\п
наименование

товара
Е:.
изм.

I]eHa, руб, (с
ндс)

] 2 з 4 5

26 Масло моторное
АваIгард
Профессионал
l0W40, канистра
(20л) иllи
эквиваJIент

Синтетическое моторное масло
дJur тяr(ел она гр},же н ны х дизельных двигателей,
работающlтх в жестких условиJIх и требующих

)велиrIеЕные ивтервалы замеЕы масла,
Вязкостъ кинематическаrr при 100 ОС, мм2lс не менее
lз
индекс вязкости не нюке 165
Температl,ра застываlтия, не ниже миrryс 35ОС

lпт

2,7 Масло моторЕое
Маgпum MaxtecSAE
l0W40 SL/сF,
каrллстра (5 л) или
эквивалент

28. Масло моторное
Лукойл Стандарт
l0W40 Sncc,
бочка (216,5 л) или
эквивttлент

Плотность при 15 'С не более 878 ю/м3
Вязкость киЕематическiuт при l00"C, не менее l3,9
мм2lс
Температура застываlтrrя, не ниже минус 35О

шт

29 Масло
Масло
Л}койл
2т lL
эквЕвалент

моторное
моторЕое
GARDEN

или

Плотность при l 5ОС не более 882 кг/м3
Вязкость кивематическм при 40'С, не менее 70,2
мм2/с
Температура застывания не ниже минус 27ОС

шт

Масло моторное
Лутойл
GENESISFDARMO
RTECH 5Wз0,
канистра (4 л) или
эквивaLлент

Олобрено: Renault RN 0700
Соответствие требованиям: Ford WSS-M2C-9l3-
A/B/c/D
Плотность при t5 'С, не более 848,5 кr/мЗ
Вязкость кинематическая при l00"C, не менее [0,3
мм2lс
Индекс вязкости не более 162
Щелочное число, не меЕее 7,8 мг КОН на l г масла

31 Масло моторное
лукойл
GENESISARMORT
Есн l0W_40,
канистра (4 л) или
эквивалент

Плотность при 15 ОС, lrе менее 845,5 кг/м3
Вязкость кинематическаrI при l00"C, не мевее l3,3
мм2/с
Индекс вязкости, не более [ 80

Щелочное число, не менее l0 мг КОН на 1 г маспа
ТемперацФа застывания, не ниже минус 50ОС

ш,г

з2 Масло
трансмиссионное
л}коил тм-4,
75W-90, канистра (4
л) или эквивалент

Вязкость кивематическаJI при l00'C, не менее 16,9
мм2lс
Индекс вязкости не более 178
Температlrра застывания, не ниже минус 42ОС

шт.

Масло
,граЕсмиссионное

KineticSAE 75W90
GL-4l5, канистра(4
л) или эквивалент

Темпсратура вспышки определяемм в открытом
тигле не менее l З5'С
Массовая доля мехаЕических примесей не более
0,0з%
Температ!та застывания не ниже минус 42"С

шт.

з4. Масло
компрессорное
Лукойл Стабио l00,
тара 21,5лll7кг или
эквивалент

Плотrость при 15 ОС не менее 887,7 rc/M3
Вязкость кинематическаr{ при l 00'С не менее 1 1,6
Вязкость кинематическая при 40 "С не менее l07,8 1

MML|c
Темпераryра застывания ОС, не ниже минус 28 'С

ш,г

з5 силиконовая
смазка CC-l, ба;шон
( l80 г)

Избыто,пrое давление в аэрозольной упаковке при
20ОС, не менее 0,25 (2,5) МПа (Кгс/см2)
Массовая доля пропеллеllта, не менее 90О/о

Степень эвакуации содержимого аэрозоlъной
упаковки, не меяее 97,0 9/о

Смазка 158, банка
(0,8 кг)

Внешний вид Однородная мазь от синего до темно-
синего IIвета
Темперацlра каплепадения, ОС, не виже l32;
Вязкость при 0ОС и градиенте скорости деформации
l0 c- l, Па.с, ве более 400;
Массовая доля воды, 0/о, н€ более 0,5

lUT,

Страница 4 из 6

Технические характеристики

Олобрено ПАО <ЗМЗ>
Плотность при l5 'С не более 878 кг/м3
Вязкость кинематическilя при l00'C, не менее l3,9
мм2/с
Темпераryра застывания, не ниже миtтус 35'С

шт

з0. шт.

шт.

з6.



наименоваппе
товара

Тсхнические характеристики
Ед.
изм

IJeHa, руб. (с

шIс)
] 2 з 4 5

3"| Смазка WD-40,
флакон (З00 мл,
аэрозоль) или
эквивалент

Назначение смазка, способствуот лежому
откр}^rиванию заржавевшrл< болтов, гаек, ш)рупов
Упаковка ПЭТ флакон с распьшителем, объем не
менее 300 мл.

38. Смазка графитrая,
баттка (0,8 кг)

гост зззз-80

з9. смазка канатная
39У, бидон (21 кг)

Температла каплепценля, не нюке 65ОС

Содержание водорастворимых кислот и цIелочей
Отсутствие
Вязкость кинематическая, (условная, при l00'C), яе
мепее 4,5 мм2/с
Массовая доля воды, О/о Отсугствие

шт,

гост 2l150-87 lII,I

4l. Смазка Лцтол-24,
гост 2l l50-87,
барабан (l7,5кг)

гост 2l150-87 шт

42, Смазка пlrпечная,
барабан (21 r<T)

гост 195з7-8з шт

4з Смазка
ТЕРМОФЛЕКС
ЕР2-180 Лукойл,
тара 0,4л

IýeT, внешяий вид: от синего до темно-синего
.Itиапазон рабочих темпераryр -30 ... +160 "С
класс консистентности по NLGI 2

Кинематическая вязкость базового масла при 40 ОС

не менее l80 мм2/с
Температура каплепадения, не ншже 260 ОС

шт

44 Смазка Щиатим-
20l, банка (0,8 кr)

гост 6267-74 uIт.

45 смазка шРУс-4,
баlтка (0,8 кг)

Внецний вид Однородная мазь от темно-серого до
черного цвета
Тлш заryстителя Li
Тип базового маспа минеральЕое
Вязкость базового масла при 40ОС, не менее 61

Температура каплепадеЕия, не ниже 190ос
46 Смазка Эпс_98,

баtжа ( 1,3 кг)
.Щиапазон рабочих темпераryр (грал.С): -60 до +l50
Основные области применения смазки (на всех
уровЕях напряжеЕия)

l]],г

41 Солидол жировой
барабав (l8 кг)

гост l0зз-79 IllT,

48. Солидол жировой,
барабан (2l кг)

гост l0зз_79 lIJT

49 Смазка Солидол С,
тара КНБ 23 кг

гост 4266-76 II]т

50. Тормозпм
хfiдкоfiь Дот-4,
флакон (0,455 кг)

Вцецвий вид Прозрачная однородная жIцкость от
сБстло-жёлтого до светло-коричriевого цвста без
осадка и видимых механических примесей
в*зкость кинематическая:
при минус 40 'С, не более 750 мм 2 /с

при 100 ОС, не менее 1,5 мм 2 /с
Температ}ра кипенIUr при нормальном давлеЕии (760
мм.рт.ст), ОС:

с}D(ой жидкости, не менее 250 мм 2 /

}ълажненной жидкости, не менееlб5
Содержание мехавических приtлесей, масс., не более
0,0з %

5l. Тосол А-40,
канистра (l0 кr)

Внешвий вид Прозрачная однородная окрашенная
жид(ость без механических примесей
Температ}?а начала кристаJшизации, ОС, не выше
Минус 40'С
ГIлотность, г/см3 1,0б5-1,085
Набухание резин, не более 5 О/о

Водородный показатель 7,5-1 1,0 (рН)

IIl,г
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40, Смазка Литол 24
тара 2 кг

шт.

шт,



Примечание: Ссылки в спецификации па конкретный тип продукции, производитеJIя, носят лишь
рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке <Эквивалент>
- иные типы продукции, при условии, rrтo произведенные замены совместимы ме}<Ду собой, по существу
равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанн},ю в спецификации.

Участники закупки в предстаыIяемых заJIвках должны описатъ поставляемый товар, который
является предметом зак]mки, его функциональные характерисшки (потребительские свойства), ею
количественные и качественные характеристики.

Разработап:
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