


3. Перечепь u объемы закупаемой продукцпп, а таюке требованпя к техническпм характерцстикам,
фупкциональным характерпстикам (потребптельским свойствам) товара, связанные с опрсделеlIriем
соответствпя поставляемого товара потребностям заказчика:

Наи]vеJlование товара Технические требования Ед
}lзN,l

Герметик сIiликоновый
(универсмьный, нейтральный,
санитарrтый, для окон и стекол),
картридж, туба

Время отверхдения:
4 мм за24 часа
Температ}ра применения (градус Цельсия)
от +5 до +40
Термостойкость (градус Цельсия):
от -40 до +120
L{BeT белый или прозрачный

2
гипсоволокнистый лист влаfостойкий
(ГВЛВ) 2500х1200х9,5мм гост 51829-200l шт,

з
Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ),
2500 х 1200 х 9,5 мм ГоСТ 6266_97

гост 6266-97 tIlT,

гост 4598_86 шт,

5 Декоративная шryкацФка камешковfuIl
20кг гост 52491-2005 гост 52491_2005 шт,

6

Керамзитобетонный блок
переюродочный (390х9Oх1 88)
гост 33l26-20l4

гост зз l26-2014 шl

,1 Керамзитобетонный блок стеновой
(390xl90x188) ГОСТ З3126_2014

гост зз 126_20l4

8
Клей плиточный для керамогранита
(мешок 25 кг) ГОСТ 3l l89 2003

гост зll89 200з

9
Клей-герметик (поллryретановый,
мноюцелевой), картридж, ryба

гост з0740-2000 шт

Лента армирущая (серпянка)

Лента клейкая двухсторонняя 50мм х
25м Гост Р 51121_97

гост р 51121_97 шт.

|2. Линокром 10м ХКП гост з0547_97

Линокром 15м ХПП гост з0547_97 tlJT.

14 Линолеум (полукоммерческий) гост 18,108-80 м-

15
Минераловатный рулонЕый утеплитель
50мм (рулон) гост l0499_95

Обои виниловые на флизелLIновой
основе (ширина 1,06 м)

гост 68l0-2002 рул

1,7 Обои под покраску (ширина 1,06м) гост 6810_2002 рул

18,
Обойный клей (для виниловых обоев),
200 г гост 30535-97 шl

]9 опгс гост 23735-2014

20 Песок речной гост 87з6_9з т,

21
Плита утеrпенная минераловатная
50мм (упаковка) гост 10499-95 шт

Плитка керамогранит гост 6787_200l м2

23 плитка стеновая гост 6787-2001 Ir2

Подвес лрямой (ПП) 60х27 (l мм) шт
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п/п

1 шт.

4. [ВП 2?50х1700х3,2 мм ГОСТ 4598_
86

шт,

шт,

l0, гост 694з.17_94 шl

11.

шт.

1з.

шт,

l6.

т.

22,

24,



J\9

гl/п
Наименование товара Технические требования Ед,

изNl

25. Профиль маячковый (ПМ) бх3000 мм ш-l

26 Профиль направляющий (27х28х0,6 мм) 3м

2,7 Профиль направляющий ( l00x4Ox0,6MM) 3м шt

Профиль направляющий (50х4Oх0,6) 3м шl

29 Профиль направляющий (75х40х0,6) 3м l1] I

(бOх27х0,6) 3м lцt

з1 Профиль стоечный (l00x5OxO,6) 3м шт

з2 Профиль стоечный (50х5Oх0,6) 3м шI

33 Профиль стоечный (75х50х0,6) 3м шI

з1 Рубероид РКП-350, l5M гост l0923_93

Сетка сварная очинкованнм (ячейка)
25х25мм гост 8478_8l Il

зб
Сетка сварная оцинкованнм (ячейка)
50х50 мм

гост 8478-8l ]!1-

гост 28зOз_89 шl,

з8 Скотч Nlалярныit 50ммх5Oм, шт

39 стеклоткань Т_lз тУ 6_48-53-90 гостl9I70-200l

гост l0l78-85 t]] I

4l Фанера 4* l520* 1520 мм гост з9l6.1-96

Фанера Ламинированная
I220x2440xl5MM гост 5з920-20l0 шI.

13. Фанера Ламинированная
1220х2440хбмм ш,г,

гост 5з920_2010 ш,г

.15 Фанера ФСФ береза |220х2440х|2мм гост з9l6, 1_96 lUl

46 Фанера ФСФ береза l220x2440x l5MM гост з9l6.1_96 lU1,

1,| Фанера ФСФ береза l220х2440хбмм гост з9l6.1_96 шг

Фанера ФСФ береза l220x2440x9MM гост з916.1_96 цl,г

49
Фольгированный утеплитель (пенофол,
изолон),5мм

плотность - от 26 до 45 килограммов на кубометрl.
водопоглощение - максимум 0,1%

удельная теплоемкость - от 1,8 до 1,95
к илоджоул 

'кгскоэффициенттеплолроводности 0,03l Вт/мК;
рабочм температ}ра - от -б0 до + l25 градусов,.

\l

50, I]eMeHT М400, (мешок 40кг) гост l0178_85 шI
51 Шпатлевка финишная 20кr гост 280l3-98 шl
52 Штукатурка гипсовая,30 Kr гост зl377-2008 ш,г,

шI
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28.

з0. Профиль потолочный

з5.

з,7 . Скотч арлrtrрованный 50мм х 50м

гост l825 l

40,
Сцая смесь универсальная М-150,
25кг

шТ.

42.

гост 53920-2010

Фанера Ламинированнм
l220x2440x9MM

N1-



л!
пlл Наименование товара Технические требования Ед.

tlзм.

5з,
Экструдированный (экструзиояный)
пенопол истирол, 50x5 8 5x l l 85

гост 17l77-94 lllT,

Примечание:
Ссылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производитеJIя, носят лишь
рекомендательныЙ, а не обязательныЙ характер. Участник может представить в своей Заявке <<Эквивалент>
- иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу
равноценны пли превосходят по качеству продукцию, ),казанную в таблице.

Участники закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, который является
пред[rетом закупки, его функциональные харакгеристики (потребительские свойства), его количественные
и качественные харакгеристики.
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